


























http://www.ksb.com/GRAS-Cert


http://www.europump.org/efficiencycharts
http://www.europump.org/efficiencycharts











































































































	 Spis treści
	 Wykaz pojęć technicznych
	1 Uwagi ogólne
	1.1 Podstawy
	1.2 Montaż niekompletnych maszyn
	1.3 Adresaci
	1.4 Współobowiązujące dokumenty
	1.5 Symbolika
	1.6 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych

	2 Bezpieczeństwo
	2.1 Uwagi ogólne
	2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	2.3 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników
	2.4 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji
	2.5 Praca ze znajomością wymagań BHP
	2.6 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika/operatora
	2.7 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych
	2.8 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji
	2.9 Wskazówki dotyczące ochrony przeciwwybuchowej
	2.9.1 Oznaczenie
	2.9.2 Temperatury graniczne
	2.9.3 Urządzenia monitorujące
	2.9.4 Granice zakresu eksploatacji


	3 Transport/składowanie/utylizacja
	3.1 Kontrola stanu dostawy
	3.2 Transport
	3.3 Składowanie/ochrona antykorozyjna
	3.4 Zwrot do producenta
	3.5 Utylizacja

	4 Opis pompy/agregatu pompowego
	4.1 Opis ogólny
	4.2 Informacja o produkcie według rozporządzenia 547/2012 (do pomp wodnych o maksymalnej mocy znamionowej wału 150 kW) do dyrektywy 2009/125/WE „Eko-projektowanie”
	4.3 Oznaczenie
	4.4 Tabliczka znamionowa
	4.5 Budowa konstrukcyjna
	4.6 Budowa i sposób działania
	4.7 Natężenie hałasu
	4.8 Zakres dostawy
	4.9 Wymiary i ciężary

	5 Ustawienie/montaż
	5.1 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania
	5.2 Ustawianie agregatu pompowego
	5.3 Przewody rurowe
	5.3.1 Podłączanie przewodu rurowego
	5.3.2 Dopuszczalne siły i momenty oddziałujące na króćce pompy
	5.3.3 Wyrównanie próżni
	5.3.4 Dodatkowe przyłącza

	5.4 Obudowa / izolacja
	5.5 Podłączanie elementów elektrycznych
	5.5.1 Ustawianie przekaźnika czasowego
	5.5.2 Uziemienie
	5.5.3 Podłączanie silnika

	5.6 Sprawdzanie kierunku obrotu

	6 Uruchomienie/zatrzymanie
	6.1 Uruchomienie
	6.1.1 Warunek uruchomienia
	6.1.2 Napełnianie środkami smarnymi
	6.1.3 Kontrola uszczelnienia wału
	6.1.4 Napełnianie i odpowietrzanie pompy
	6.1.5 Włączanie
	6.1.6 Wyłączanie

	6.2 Granice zakresu pracy
	6.2.1 Temperatura otoczenia
	6.2.2 Częstość załączania
	6.2.3 Tłoczone medium
	6.2.3.1 Wydajność tłoczenia
	6.2.3.2 Gęstość tłoczonego medium
	6.2.3.3 Media erodujące


	6.3 Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie
	6.3.1 Czynności związane z wyłączaniem z eksploatacji

	6.4 Ponowne uruchomienie

	7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej
	7.1 Przepisy bezpieczeństwa
	7.2 Konserwacja/przeglądy
	7.2.1 Monitorowanie eksploatacji
	7.2.2 Prace kontrolne
	7.2.2.1 Kontrola luzów szczelinowych
	7.2.2.2 Czyszczenie filtra


	7.3 Opróżnianie/oczyszczanie
	7.4 Demontaż agregatu pompowego
	7.4.1 Wskazówki ogólne/dotyczące bezpieczeństwa
	7.4.2 Przygotowanie agregatu pompowego
	7.4.3 Demontaż kompletnego agregatu pompowego
	7.4.4 Demontaż silnika
	7.4.5 Demontaż zespołu roboczego
	7.4.6 Demontaż wirnika
	7.4.7 Demontaż uszczelnienia mechanicznego

	7.5 Montaż agregatu pompowego
	7.5.1 Ogólne zasady/przepisy bezpieczeństwa
	7.5.2 Montaż uszczelnienia mechanicznego
	7.5.3 Montaż wirnika
	7.5.4 Montaż zespołu roboczego
	7.5.5 Montaż silnika

	7.6 Momenty dokręcania
	7.7 Zapas części zamiennych
	7.7.1 Zamawianie części zamiennych
	7.7.2 Zalecany zapas części zamiennych do pracy przez okres dwóch lat wg DIN 24296
	7.7.3 Wymienność części pompy pomiędzy Etaline i Etabloc


	8 Zakłócenia: przyczyny i usuwanie
	9 Załączone dokumenty
	9.1 Przykłady montażu
	9.2 Rysunek w rozłożeniu z wykazem części
	9.2.1 Wersja z przykręcaną pokrywą korpusu
	9.2.2 Wersja z zaciskaną pokrywą korpusu
	9.2.3 Wersja stóp pompy do ustawienia pionowego

	9.3 Rysunek złożeniowy z wykazem części

	10 Zaświadczenie o nieszkodliwości
	11 Deklaracja zgodności WE
	 Indeks haseł



